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一、概述

我国3～66kV电力系统中性点一般采用非有效接地方式，包括中性点不接地系统、

经消弧线圈接地系统和接经大电阻接地系统，简称小电流接地系统。

在小电流接地系统中，单相接地是一种常见的故障。当发生单相接地时，由于故

障点电流较小，且由于系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电，一般允许带

故障运行1～2小时。但长期运行，由于非故障的两相对地电压升高 倍，可能引起绝

缘的薄弱环节被击穿，发展成为相间短路，使事故扩大，影响用户的正常用电。同时，

弧光接地还会引起全系统过电压，进而损坏设备，破坏系统安全运行。因此，当发生

单相接地故障时，必须及时找到故障线路予以切除,以防止单相接地故障进一步扩大。

我公司的小电流接地选线装置是科技人员在总结了十几年来国内各种小电流接地

选线装置成功、失败的经验和教训之后，研制出的新一代小电流接地选线装置。该装

置在软硬件的设计上进行了重大改进，使装置工作稳定，无需调试，整定方便，选线

更加准确。

二、装置型号说明

KY-WJ-□-□

型号 母线段数 出线路数 选配功能

KY-WJ-12 2 12 B：一对一报警输出功能

BM：编码报警输出功能

T：一对一跳闸输出功能

N：选配RJ45通讯网口

P：选配微型打印机功能

KY-WJ-24 4 24

KY-WJ-36 4 36

KY-WJ-48 4 48

三、装置的主要功能及特点

3.1装置功能

1. 全新的硬件系统，设计采用高速DSP控制器，速度快稳定性强。

选配功能

出线路数

小电流接地选线装置

保定科悦起源电力有限公

司



微机小电流接地选线装置 技术使用说明书

2

2. 整机为插件结构，插件方式为后插拔，维修及更换部件方便；强弱电彻底分离，

抗干扰性能强。

3. 综合利用多种选线方案，选线的准确率高。

4. 人机界面友好，采用240×128大屏幕汉字显示液晶屏，调试方便，操作简单。

5. 装置具备完善的自检，自复位能力。

6. 数据交换通道有三种硬件通讯接口：三线RS232C接口、二线RS485 接口。适

用于无人值班变电站或综合自动化设备。

7. 采用继电器报警输出，继电器节点输出功率

8. 本装置可以储存20组接地追忆信息，掉电不消失。

9. 现场CT变比、启动电压可软件设定。

10.接地报警功能，可设置为延时报警。

11.自动判别系统母联状况，动态跟踪运行。

12.无需调试，维护简便。

3.2装置选配功能

1. 报警选配输出功能

 一对一报警输出：采用无源继电器触点输出，继电器触点容量AC250V/5A

（DC30V/5A）。

 编码（BIN）报警输出：采用6个无源继电器触点输出代表6位二进制，

可表示64路以内报警输出。

2. 跳闸选配输出功能

 一对一跳闸输出：采用无源继电器触点输出，继电器触点容量AC250V/5A

（DC30V/5A），也可采用触点容量DC250V/5A的大容量继电器。

3. 选配RJ45通讯网口功能

 采用串口转网口通讯模块，最多可带2个RJ45通讯网口。

4. 选配微型打印机功能

 微型打印机内嵌到前面板，可打印接地故障记录。

四、装置技术参数

1. 电压等级：1～2种

2. 母线段数：1～4段

3. 出线数：≤48，每段母线并联运行出线数不限，可以任意组合

4. 接地方式：适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统

5. 出线方式：电缆或架空线

6. 零序电流输入范围：交流0～1000mA（大于时，订货时须声明）

7. 零序电压输入范围：交流0～200V

8. 机内PT、CT隔离器功耗

 PT < 0.2 VA 输入额定电压100V

 CT < 0.1 VA 输入额定电流1A

9. 报警输出触点容量：AC 250V 12A； DC 30V 5A
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10.额定工作电压：AC/ DC 220V20%； DC110V±20%

11.整机功耗：<25W

五、使用环境条件

1. 环境温度：-10C～+50C

2. 大气压力： 80～110KPa

3. 空气相对湿度：90％（25C）、50％（40C）

4. 使用地点不得有爆炸危险的介质，周围介质中不得含有腐蚀和破坏绝缘的导电

介质或气体，不允许环境充满蒸汽及含有较严重霉菌存在。

5. 安装地点应具有防御风、雨、沙和防尘设施。

六、装置的基本原理

系统无单相接地故障时，装置处于监视状态，液晶屏显示当前日期与时间，当PT

开口三角输出零序电压大于整定值（出厂设置为30V）时，表示系统发生单相接地，此

时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多

次综合分析后，将接地故障信息（如接地起始时刻、故障线路号、故障当前时间等），

送液晶屏显示，并将判断结果送继电器输出或串口输出。

工作流程如下图：

装置工作流程图
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七、装置的使用

前面板示意图

7.1指示灯说明

 运行灯：装置运行在监视状态下时，此LED指示灯亮。

 电源灯：装置上电，并且供电正常时，此LED指示灯亮。

 通讯灯：装置通讯正常时，此LED指示灯亮。

 报警灯：系统发生单向接地故障时，此LED指示灯亮。

 越限灯：系统零序电压超过设定值时，此LED指示灯亮。

7.2按键操作说明

7.2.1按键说明

 复位键：整机硬件复位。

 设置键：进行参数修改设置。

 确定键：确认当前操作。

 下页键：子菜单的选项或信息超过一屏时向下翻页键。

 上页键：从多级子菜单返回上页的翻页键。

 ↑键：光标向上移动；在修改数据时的+1操作。

 ↓键：光标向下移动；在修改数据时的-1操作。

 ←键：光标向左移动；在修改数据时的×10操作。

 →键：光标向右移动；在修改数据时的÷10操作。

7.2.2按键数据修改选定操作

菜单选择时，按“↑”、“↓”、“←”“→”键移动光标，按“确定”键确定选择。

数值修改时，按“↑”、“↓”、“←”“→”键移动光标，选定修改目标数值，按“设

置”键，光标“▷”变成修改状态“▶”，参数在修改状态时，按“↑”、“↓”、“←”

“→”键（分别表示为：“+1”、“-1”、“×10”和“÷10”，）用对该参数数值进行修改

整定。修改完成后按“设置”键，光标“▶”变成“▷”所指参数的修改状态撤销，
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移动光标“▷”对下一项进行修改整定，最后按“确认”键，使所修改的参数存储并

生效，按“上页”键返回。

说明：数值在加减时，可按住按键不放，数据可连续加减。

数据数值状态选定或修改时，按“↑”、“↓”键移动光标，选定目标后，按“确

定”键将当前参数取反，即“Y”改为“N”或“N”改为“Y”，按“上页”键返回。

7.3运行

装置上电后显示装置名称，如图1所示。

微机小电流接地选线装置

图1 装置上电显示界面

装置操作可分为运行和设置两部分。

装置在正常运行时，液晶显示屏显示当前系统日期和时间（如图2所示）。如要对

装置进行操作，可以按“设置”键进入图3所示主菜单。

微机小电流接地选线装置
正常运行中

21年 01月 15日
10时 15分 20秒

图2 正常运行

主菜单如图3所示，在主菜单中按“↑”、“↓”、“←”和“→”移动光标位置，

按“确认”键进入所选子菜单中。
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主菜单

▷1.投运 6.系统信息
2.选线设置 7.开入/B码
3.通讯设置 8.调 试
4.时钟调整 9.本机配置
5.接地记录. 10.版本

图 3 主菜单

在装置正常运行画面，如果装置监测到系统出现接地故障，就会自动显示如下的

接地故障信息如图4所示，在此界面下，按“确认”键可查看系统零序电压和零序电

流信息；只有故障被排除后才返回图2正常运行界面，否则装置不响应任何操作。

接地故障信息

接地母线：01
接地线路：0005
起始时间：21年 03月 20日

11时 33分 12秒
当前时间：21年 03月 20日

11时 34分 14秒

图4 接地故障信息

7.4复位

本机设有“复位”键，若按复位键机器将重新运行。但是用户设置的参数以及记

忆的接地故障信息不丢失。

7.5选线参数设置

在主菜单图3界面下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“参数设置”，

按“确认”键，进入参数设置如图5所示。

选线参数设置

▷1.线路编号 6.选线判据

2.CT变比 7.连续选线

3.零序电压 8.消弧线圈

4.报警跳闸 9.启动电流

5.中值电阻.
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图5 参数设置

7.5.1 线路编号设置

线路编号设置是对出现线路的母线归属进行设置和线路编号顺序调整。

母线01表示出线线路归属于第一段母线；02表示出线线路归属于第二段母线；03

表示出线线路归属于第三段母线；04表示出线线路归属于第四段母线；00表示出线线

路无归属或系统无此出线线路。

线路0001-0024（装置24路时）表示出线线路对应序号。

每屏显示6路，如24路显示4屏（右上角有页码）。

在选线参数菜单下，按“↑”、“↓”移动光标选择“线路编号”，按“确认”键进

入线路编号设置界面，如图6所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

线路编号 1
序号 母线 线路
01 ▷01 0001
02 01 0002
03 01 0003
04 01 0004
05 01 0005
06 01 0006

图6 线路编号设置

7.5.2 CT变比设置

CT变比设置是将现场的零序电流互感器的变比录入到装置中，以方便查看系统出

现线路的零序电流一次值。每屏显示12路，如24路显示2屏（右上角有页码）。

在在选线参数菜单下，按 “↑”、“↓”移动光标选择“CT变比”，按“确认”键

进入CT变比设置界面，如图7所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

CT变比 1
线路 变比 线路 变比
0001 ▷100:1 0007 100:1
0002 100:1 0008 100:1
0003 100:1 0009 100:1
0004 100:1 0010 100:1
0005 100:1 0011 100:1
0006 100:1 0012 100:1
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图7 CT变比设置

7.5.3 零序电压设置

零序电压设置是设置现场出现单相接地故障时，零序电压的门限启动值，以及零

序电压越限报警门限启动值。

在选线参数菜单下，按 “↑”、“↓”移动光标选择“零序电压”，按“确认”键

进入零序电压设置界面，如图8所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

零序电压设置

启动电压 越限电压
母线一： ▷030V 120V
母线二： 030V 120V
母线三： 030V 120V
母线四： 030V 120V

图8 零序电压设置

7.5.4 报警跳闸设置

报警跳闸设置是当系统发生单相接地时，装置发出报警信号或跳闸信号的允许（禁

止）的设定以及信号发出延时设定。

在选线参数菜单下，按“↑”、“↓”移动光标选择“报警跳闸”，按“确认”键进

入报警跳闸设置菜单，如图9所示。

报警跳闸设置分为线路报警/跳闸设置和报警/跳闸方式设置。

报警跳闸设置

▷1.线路报警跳闸
2.报警跳闸方式

图9 报警跳闸设置

线路报警跳闸设置是对装置报警输出或跳闸输出的延时和软开关进行设定，如图

9-1所示，每屏显示6条线路，如24路显示4屏（右上角有页码）。
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报警跳闸方式设置是对装置编码报警方式输出与否和1对1报警/跳闸输出方式与

否的软开关设定，如图9-2所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

线路报警跳闸设置 1
线路 延时 投入
0001 ▷0002 允许
0002 0002 允许
0003 0002 允许
0004 0002 允许
0005 0002 允许
0006 0002 允许

报警跳闸方式选择

编码报警输出 ：▷禁止
1对1跳闸输出： 禁止

图9-1 线路报警/跳闸设置 图9-2 报警方式设置

7.5.5 中值电阻设置

中值电阻设置是对当前系统有无中值电阻投入进行设置。

在选线参数菜单下，按“↑”、“↓”移动光标选择“中值电阻”，按“确认”键进

入选中值电阻设置界面，如图10所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

中值电阻设置

母线1段：▷无
母线2段： 无
母线3段： 无
母线4段： 无

图10 中值电阻设置

7.5.6 选线判据设置

选线判据设置是设置装置采用哪种选线方式。

在选线参数菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“选线判据”，进

入选线判据设置菜单，如图11所示。

选线判据分为常规选线判据和中值电阻选线判据。
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选线判据设置

▷1.常规选线判据
2.中值电阻判据

图11 选线判据设置

常规选线判据是指系统无消弧线圈是的选线判据设定，如图11-1所示。

中值电阻设置是指系统带消弧线圈的选线判据设定，如图11-2所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

常规选线判据

▷幅值选线：N
比幅比相：Y
谐波选线：N
功率选线：N

中值选线判据

▷幅值选线：N
比幅比相：N
谐波选线：N
功率选线：Y

图11-1 常规选线判据设置 图11-2 中值电阻选线判据设置

7.5.7 连续选线设置

如连续选线设置成N，系统在出现单相接地时，如果故障不消失，装置一直选出系

统电容电流最大的故障线路；如连续选线设置成Y，系统在出现单相接地时，如果故障

不消失，装置循环显示故障线路。

在选线参数菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“连续选线”，进

入连续选线设置界面，如图12所示。

按“确认”键进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。
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连续选线设置

▷连续选线：N

图12 连续选线设置

7.5.8 消弧线圈设置

消弧线圈设置是对当前系统有无消弧线圈进行设置

在选线参数菜单下，按“↑”、“↓”移动光标选择“消弧线圈”，按“确认”键进

入消弧线圈设置界面，如图13所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

消弧线圈设置

母线1段：▷无
母线2段： 无
母线3段： 无
母线4段： 无

图13 消弧线圈设置

7.5.9 启动电流设置

启动电流设置是设置现场出现单相接地故障时，零序电流的门限启动值，

在选线参数菜单下，按“↑”、“↓”移动光标选择“零序电流”，按“确认”键进

入零序电流启动设置界面，如图14所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。
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零序电流设置

启动值：▷ 20mA

图14 消弧线圈设置

7.6 通讯设置

装置与上位机可通过RS232或 RS485和上位机进行串口通讯。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“通讯设置”，按“确认”

键进入通讯设置界面，如图15所示。

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。

通讯参数设置
装置地址： ▷001
波特率 ： 9600 bps
通讯规约： Modbus

通讯方式：485 测量类型：001
保护编号：001 动作类型：001
事件编号：001 故障类型：001

图15 通讯参数设置

7.7 时钟调整

装置带有硬件时钟，机器掉电亦不停止走时，以记录发生接地故障的时间。正常

运行未检测到接地故障时，本机屏幕显示当前的年、月、日、时、分、秒值。本机刚

投运或经一段时间运行后，需校准时间。

校准方式：手动调整、串口通讯校准、B码对时。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“时钟调整”，按“确认”

键进入手动时钟调整界面，如图16所示，

按“←”、“↑”、“↓”、“→”及“设置”键，进行设置，按“上页”键返回。

数据修改操作详见7.2.2按键数据修改选定操作。
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时钟校准

21年 02月 22日
△

09时 08分 08秒

图16 时钟校准

7.8 接地记录查询

接地记录显示当前系统曾出现的接地故障记录信息。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择故障记录，按“确认”

键进入接地记录界面，如图17所示。

在记录查看画面中，按“上页”、“下页”键，查看各条记录。本装置可最多保存

故障记录20条。

1
接地故障信息

接地母线：01
接地线路：0015
起始时间：21年 04月 25日

08时 33分 12秒
终止时间：21年 04月 25日

08时 39分 14秒

图17 故障记录

7.9 系统信息显示

系统信息显示当前系统的零序电压和零序电流二次值。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“系统信息”，按“确认”

键进入系统信息显示界面。

系统信息显示菜单第一页显示4段母线的零序电压（如图18-1所示），第二页以

后显示出现线路的零序电流一次值（如图18-2所示）。每屏显示6条线路，如24路显

示4屏（右上角有页码）。

在系统信息显示画面中，按“上页”和“下页”键查看当前系统的电压、电流各

项数据。
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系统信息显示
零序电压 电压值

母线一段： 100.00V
母线二段： 100.00V
母线三段： 100.00V
母线四段： 100.00V

系统信息显示 1
线路号 电流值
0001 1.000A
0002 1.000A
0003 1.000A
0004 1.000A
0005 1.000A
0006 1.000A

图18-1 零序电压显示 图18-2 零序电流显示

7.10 开入/B码

此界面显示母联开入状态、中值电阻开入状态、B码连接状态。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“开入/B码”，按“确认”

键进入开入状态和B码状态显示菜单，如图19所示。

母联状态显示当前系统母联开关的状态。如图19-1所示。

中值电阻状态显示当前系统中值电阻的状态。如图19-2所示。

B码状态显示装置与B码对时装置的连接状态。如图19-3所示。

B码设置是设置装置与B码对时装置校准时是否校准年位。如图19-4所示。

开入/B码状态

▷1.母联状态
2.中值电阻状态
3.B码状态
4.B码设置

母联状态显示

母联一：断开
母联二：断开
母联三：断开
母联四：断开

图19 开入/B码状态 图19-1 母联开关状态显示

中值电阻状态

母线一：断开
母线二：断开
母线三：断开
母线四：断开

B码状态：断开

19-2 开中值电阻状态显示 图19-3 B码状态显示
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B 码设置

▷年位校准：Y

图19-4 B码设置

7.11 调试

此界面我公司调试人员专用，如有需求请联系我公司。

7.12 本机配置

本界面显示装置配置信息。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“本机配置”，按“确认”

键进入本机配置信息显示界面，如图20所示。

本机配置

母线段数：4
出现线路：24
额定电流：1A

图20 本机配置显示

7.13 版本

本界面显示装置版本信息。

在主菜单下，按“←”、“↑”、“↓”、“→”移动光标选择“版本”，按“确认”键

进入版本信息显示界面，如图21所示。

版本信息

微机小电流接地选线装置
硬件：V3.1
软件：V4.2
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图21 版本信息显示

八、装置外形尺寸及开屏尺寸图

1、装置外形尺寸图（单位：mm）

2、装置开屏尺寸图（单位：mm）
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九、装置接线说明及图纸

9.1装置后端子图

上图为48路后端子；C：报警板；D：电源PT板；E：主板；F、G、H、I为CT板，

F、G、H、I四块板全有是48路，只有F、G、H三块板是36路，只有F、G二块板是

24路，只有F一块板是12路。

上图为36路带跳闸（或一对一报警）后端子，带跳闸（或一对一报警）是最多能

带36路；A1、A、B三块板是跳闸板；C：报警板；D：电源PT板；E：主板；F、G、H

为CT板，A1、A、B、F、G、H都有是36路带跳闸（或一对一报警），只有A、B、F、G

四块板是24路带跳闸（或一对一报警），只有B、F二块板是12路带跳闸（或一对一

报警）。

如需其他功能的图纸请联系我公司技术部门。

9.2配屏接线图纸

详细CAD图纸查阅随机资料或联系我公司技术部门。
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十、系统电容电流的估算

使用小电流接地选线装置，应先对系统电容电流作一估算。一般来说，系统应按

电压等级估算电容电流，每一电压等级总电容电流均应包括线路、母线及其它一次设

备的电容电流。实际计算时往往将变电站设备的电容电流纳入线路电容电流中的方法

计算。即：

Ic＝ΣIcable＋ΣIline

10.1电缆线路电容电流的估算

电缆线路的电容电流远大于架空线路的电容电流，必须单独计算，其值与电缆的截

面积、电缆结构、额定电压密切相关，可参考表一进行估算。表一给出了单位公里长

不同类型电缆的电容电流值。

表一 电缆线路电容电流的平均值 单位：A/KM

额定电压

(kV)

电缆芯

截面积(mm2)

6 10 35

10 0.33 0.46

16 0.37 0.52

25 0.46 0.62

35 0.52 0.69

50 0.59 0.77

70 0.71 0.9 3.7

95 0.82 1.0 4.1

120 0.89 1.1 4.4

150 1.1 1.3 4.8

185 1.2 1.4 5.2

240 1.3 1.6

300 1.5 1.8

估算需将各类电缆电容电流分别求出，再求和，即为系统总电缆电流Icable。

10.2架空线路电容电流的估算

一般3～35kV架空线路每相对地电容为5000～6000pF，由此可以估算不同电压等

级线路每公里的单相接地电容电流值，见表二。考虑变电站设备的电容电流时，可用

表二中增大的百分值予以修正。

表二 无避雷线架空线单相接地电容电流平均值 单位（A/KM）

额定电压

（kV）

每公里单相接地电流

（A/KM）

变电站影响接地电流

增大率（%）

6 0.02 18

10 0.03 16

35 0.10 13

10.3同杆双回路架空线

此时电容电流并非为单回线的两倍，将其等效为单回线计算电容电流为：
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Ic＝（1.6～1.4）Id

式中：Id为双回路中一回线的长度的电容电流，常数1.6对应35kV线路，1.4对

应10kV线路。

十一、零序电流互感器的选择

11.1零序互感器的选择

通过上述估算，可得到系统总的零序电流，然后进行CT选择，CT选择的基本原则

时：线路发生单相接地时，安装在该线路的零序CT二次侧能够提供大于20mA（且小于

300mA）的零序电流。

设系统总的零序电流为Io,以一条线路零序电流为IL，CT变比KL（也称电流变换灵

敏度）则应满足：20mA≤(Io-IL)≤1000mA 从而确定CT变比。

设计、使用单位如不能满足上述要求，请通知本公司按实际情况特制。

11.2.零序电流互感器安装与接线说明

同一个现场的零序电流互感器电气特性应基本一致，优先采用我公司配套零序电流

互感器。

所有零序电流互感器的极性必须一致，保证所有引入装置的CT的极性一致，极性

面向上，二次非极性端接地。

11.2.1 出线线路为电缆

全部为电缆出线的系统，通常每条出线线路上加装一只零序互感器，二次线接入装

置，零序互感器的极性保持一致。

零序电流互感器套装到出线电缆头的下方，且极性面朝上，零序电流互感器二次

非极性端接地。

零序互感器上方电缆外皮接地线必须穿过CT后在线路侧接地；零序互感器下方电

缆外皮接地则不能穿过零序互感器,避免形成短路环。

注意：电缆固定卡子与电缆外皮应绝缘；严禁接地线与固定卡子接触。

如图下图所示：
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安装在电缆上的零序电流互感器

11.2.2 出线线路为架空线

全部为架空出线的系统，有A、B、C三相CT时，采用零序过滤器形式，二次线接

入装置。

如下图所示：

架空线的零序电流

只有A、C两相CT，这种情况下，B相必须加装CT，应采用变比、精度与A、C两

相完全一致的B相CT，接成零序过滤器形式，二次线接入装置。
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对于用零序过滤器提取零序信号的系统，做保护实验需将输入装置的零序电流入口

短接以免损坏装置。

11.2.3 出线线路为混合出线

对于混合出线系统，即有架空出线，又有电缆出线的系统，三相CT零序过滤器方

式产生的零序电流与电流互感器产生的零序电流的极性要一致。

十二、定货须知

 装置电源的类型：交流、直流，电压大小。

 是否需要通讯功能及选择何种通讯接口及通讯协议。

 母线段数及选线回路数。

 所需报警方式。

 注意装置开屏尺寸大小。
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